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APELLETSBRASILIndústriadeEquipamentosparaoProcessamentodePellets

fundadae administradapelaBrasilBiomassae EnergiaRenovável(gestora

administrativa,engenhariaindustriale consultorado projetoindustriale

marketingnacionale internacional)em conjuntocoma empresasetorde

engenhariadeprocessoedeintegralizaçãodosequipamentosindustriaisede

parceirascredenciadascom uma linha de equipamentosde picadores

industriais, transportepneumático,silos e recepçãoe preparaçãoda

matéria-prima,dosistemadesecagemindustrialcomoasesteiras,fornalhae

secadorindustrial,do sistemade moagemindustrialna linhacompletade

moinhosmartelos,filtro de mangas,condicionador,elevadorde canecase

silospulmãoe deabastecimentodematéria-prima,dosistemadepeletização

industrial compostopela peletizadorae acessóriose o sistema de

resfriamentoaté o sistema de embalageme armazenamento. A

PELLETSBRASILfoi criada com a missãode desenvolveruma solução

completaparaa gestãoe o desenvolvimentocomsegurançae qualidade

internacionaldamodernatecnologiadeaproveitamentoflorestale industrial

paraaproduçãodepelletsdentrodasespecificaçõesdanormaENPlusA1 da

UniãoEuropéia.

Representamosa maiorindústriadeequipamentosdeproduçãodaItáliae a

terceiradomundo: LaMeccânica.

Atuacomastecnologiasmaisavançadasemsoftwares

de apoio, e desenvolve100% dos projetos em

plataforma3D.

Possui know how e equipe qualificadapara

dimensionar,projetare implantarfábricascompletas

em sistema" turnkey" paraproduçãode pelletsde

qualquer tipo de madeira ou de resíduos

agroindustriais. Projetoscuidadosos,simplese

flexíveis,focadosemaltaprodutividadee nagarantia

dodesempenhodecadaprocessoprodutivo.

Temosuma assistênciatécnicatem comoobjetivo

proporcionaraosclienteso atendimentoduranteou

apóso períodode garantiacontratual,bemcomoo

atendimentodesolicitaçõesdosclientes. Fornecemos

peçasdereposição,serviçosderecuperação,reforma

decomponentesoupeças,comissionamento,startupe

operaçãoassistidadenovosequipamentosesistemas,

incluindoo treinamentopara operaçãodos nossos

equipamentos.
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òAprincipalrazãoparao desenvolvimentodaunidadeindustrialdeproduçãodepelletsé o forteaumentodademandadeenergia

térmicaindustrialedeaquecimentoresidencialqueomundovaienfrentarnospróximosanos.ó

òUmaopçãointeligentedeaproveitamentodabiomassaflorestaleindustrialtornandooresíduodebaixovaloragregadonuminsumo

valiosoparaproduçãodepellets(combustívelsólidoparageraçãodeenergiatérmica)edealtarentabilidadefinanceira.ó

òOmercadoglobaldepelletsdeveráexcederemprojetose investimentosemmaisdeUS$ 20,0 bilhõesaté2023, crescendoa uma

taxaCAGRdemaisde14%noperíodoprevistode2020a 2023emfunçãodoelevadoconsumodepelletsemescalaindustrialno

ReinoUnido,Japão,ChinaenaCoréiadoSulquepodemconsumircercade28milhõesdetoneladasporano. Asnovasprevisõesda

EUBIAretratamquepodemoschegarao consumomundialde 95 milhõesde toneladasde pelletsem2022 geraçãode energia

industrialeresidencial.ó

òOPelleté umcombustívelsólido, granuladoe renovávelde

aproveitamentodosresíduosda biomassaflorestal,industrial,

agroindustriale sucroenergéticadaformaprensadaresultando

emenergiatérmica maiseficiente(baixaumidadee elevada

densidadee podercalorífico)e comreduçãode emissõesde

C02. Tornandoumresíduodebaixovaloragregadonuminsumo

valiosoparao processamentoindustrialdeproduçãodepellets

comocombustívelsólidoparageraçãode energiatérmicade

altarentabilidadefinanceiraò.
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Utilizandoumabiomassaflorestalresidual(comoatorafina,cascas,raízes,touças,fustetotal,ramos,galhosepontas)oudabase

deprocessamentoindustrial(comocavacodemadeiralimpoousujo,serragem,micro-pó, maravalhaecostaneiras)eutilizadopelo

setorprodutivoindustrialde papele celulose(resíduossemaproveitamentono processoflorestale industrialcomoa árvore

danificadaquenãopodeserutilizadaparaaproduçãodapolpaeos cavacosfinosecasca)oudoprocessoindustrialdemovelariae

painéisdemadeira(resíduosderivadosdamadeira,micro-pó, cepilhos,serrageme osresíduosgrossocomoaspeçasderefutoe

comdefeitoedoretalhocomoassobrasdeproduçãoeaschapasdemadeiradanificadas)daindústriadeembalagens,laminaçãoe

construçãocivil (biomassaresidual comoos paletese caixassemaproveitamentoe resíduosdo processode laminaçãoe da

construçãocombaixoaproveitamento)e depodadearborização(urbanae remoçãodeárvorespúblicase residenciaiscomoos

troncos,toras,galhos,tocoseraízes)edoprocessodesupressãoflorestal.

TRANSFORMANDOBIOMASSAFLORESTALE INDUSTRIALEM

PELLETS. Umaopçãointeligentedeaproveitamentodabiomassa

dabaseflorestal(colhidadiretamenteemflorestacomotorasem

usocomercialou descartadado processode colheita)ou de

resíduos(biomassalenhosacomalto teor de umidade,baixo

podercaloríficoe densidadeenergética)debaixovaloragregado

nacolheitaflorestal.

Aproveitamentodabiomassade todosostipos(madeirado

extrativismoflorestalde origemnativalegalizadacomonos

projetose estudosdesenvolvidospelaBrasilBiomassacom

Acapu,Algaroba,Andiroba,AngelimPedra,Buriti, Cedro,

Copaíba,Cumaru,JuremaPreta,IpêAmarelo,Maçaranduba,

Tecae Mogno)de madeira/florestal(dasilviculturacomo

pinus,eucaliptos,paricá, bracatingae acácianegra)e outras

(comoo bambu,cajueiro,fibra da palmeira,seringueirae

caatinga) podemser matéria-prima paraa produçãode

pellets.
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TRANSFORMANDOBIOMASSA AGROINDUSTRIALE

SUCROENERGÉTICAEM PELLETS. Uma opção inteligentede

aproveitamentoda biomassa dos resíduos agrícolas e

agroindustriais(comoos resíduosda culturado Açai, Algodão,

Amendoim,Cascade Arroz,Bagaçode Cevada,Cacau,Capim

Elefantee Brachiara, Cascado Café,Castanhado Pará,Coco

Babaçu,CocoVerde,Cupuaçú, Dendê,Girassol,Macaúba,Palhado

Milho, PinhãoManso,Fruticultura,Feijão,Trigo,Soja, Sorgoe

Bagaçoda Uva) e do setorsucroenergético(bagaçoe palhada

cana-de-açúcar)paraa produçãodebiopelletsparaa geraçãode

energiatérmicaindustrial.

PRODUZIRPELLETSÉ UM NEGÓCIOCOM EXCELENTE

RENTABILIDADE. Investirna produçãode pelletsparapequenae

médiaescalasignificatirarproveitodosrecursoslocaise promover

áreasambientais,econômicose sociaise rurais: o desmatamento

da florestae desperdíciode resíduosindustriais,criaçãode

empregooudepromoçãodaprodutividade. Investirnaproduçãode

pelletséumnegóciocomexcelenterentabilidadefinanceira.
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PELLETS. Ospelletsde madeirasãoo combustívelsólidomaislimpo. Devidoàs caldeirasde

combustãoaltamenteeficientesdesenvolvidasaolongodosúltimosanos,aemissãodecompostos

químicos,comoóxidosdenitrogênio(NOx), oucompostosorgânicosvoláteis,é muitoreduzida,o

quetornaospelletsumadasformasdeaquecimentomenospoluentesdisponíveisatualmenteno

mercado.

Acombustãoémuitomaiseficienteelibertamenosfumaçaquealenhanormal(elevadaumidade).

Istoé devidoaobaixoteordeumidadedospellets,resultadodoprocessoindustrial(secageme

peletização). Oseutamanhoreduzidopermitedosearporunidadeaquantidadenecessáriaparaa

queima(residencialeindustrial)paraaproduçãodeenergia.

Outravantagemdospellets,comparadosa outrosbiocombustíveissólidos,é a alta densidade

energética,queoscolocaemumnívelcomparávelaodoscombustíveisfósseis.

Ospelletstêmteordeumidadeemtornode7%, comdensidadea granelsuperiora 650 kg/m³,

comparadosaocavaco,cujoteordeumidadeoscilaentre40%e 50%deumidadee densidadea

granel,naordemde220a250kg/m³. Adensidadeenergéticadospelletsémaisquecincovezes

maiorqueadocavaco,passandode0,6 MWh/m³para3,12MWh/m³. Issomostratodoointeresse

da pelletizaçãoda biomassaparao seu transporteporqueum barcoou um caminhãovão

transportarcincovezesmaisenergiaporvolume.

Aelevadadensidadeenergéticadospelletspermitequeossistemasdeaquecimentoobtenham

autonomiaequivalenteà dossistemasa óleodefontesdeenergiafóssil,deformaque3,5 m³de

pelletsde madeirasubstituem1 m³ de óleocombustível. Sefosseutilizadaa madeiraemsua

formabruta,com50%deteordeumidade,seriamnecessários7m³.
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Outravantagemdospellets,comparadosa outrosbiocombustíveissólidos,é a ausênciaderisco

fitossanitário,quepodeocorrercomcavacose outrossubprodutosmadeireirosquepodemser

infestadosporinsetosperigososparaasflorestas,especialmentenematódeosdopinheiro. Como

umadasfontesdematéria-primaparaaproduçãodepelletséosresíduosprovenientesdalimpeza

dasflorestas,estefatorcontribuisignificativamenteparaareduçãodoriscodeincêndios.

Ousode resíduosflorestaise tambémdosdesperdíciosprovenientesda indústriada madeira

permitea obtençãoda matéria-primacomummenorcusto. O transportee armazenamentode

pelletsé umatarefasimples,devidoà suagrandedensidade(superiora 650 kg/m3, facilitae

aperfeiçoaasoperaçõesdearmazenamentoe detransporte,principalmenteemdistânciasmais

longas)eaobaixoriscodecombustão.

Comparadocomlenhausualqueéutilizadaparaaquecimentoresidenciale industrial,o pelletde

madeiraapresentamuitasvantagens. Oseumaiselevadopodercaloríficoedensidadeaparentee

baixoteordeumidade(7%) trazemumasériedevantagenssobreabiomassaea lenha( médiade

35 a 40%deteordeumidade). Queraindapelamaiordensidadedospelletsouquerpelomaior

podercaloríficoquefacilitamoscustosdearmazenamentoe transportee umamaiorgeraçãode

energia. Destacamosaindaqueumm3 depelletscontém4 vezesmaisenergiadoqueumm3 de

biomassa(cavacodemadeira)seca,produzmetadedecinza,tornandovantajosoquandoutilizado

comocombustível. Ospelletsocupamcercade3 vezesmenosespaço,o queé vantajosoparao

armazenamentoe transporte. Algumascaldeirasdisponíveisnomercadonacionale internacional

podemutilizarquerbiomassa(cavacodemadeira)querpelletspoistêmumsistemadecontrole

eletrônicocapazdeadaptarosparâmetrosdecombustãoaocombustívelselecionado.



Ofluxogramamostraasdiferentesfontesdematéria-primaparaa produçãodepelletsdeorigemflorestale

industrialque são: (1) os subprodutosda indústriamadeireirade segundatransformação: maravalha,

serrageme pó da indústriamoveleirae de piso; (2) os subprodutosda indústriamadeireirade primeira

transformação: serragem,costaneirase desperdíciosdasserrarias; (3) os resíduosda exploraçãoflorestal

habitualmentenãoextraídosdafloresta,comopontas,galhoseatémesmotocose(4) abiomassaoriundade

plantaçõesdedicadascomcurtarotaçãoealtaprodutividade.

A principalmatéria-primaparaa produçãodepelletsdequalidadeé deorigemflorestal (torafina)oude

florestapara fins energético(reflorestamento)ou de processo(cavacolimpo de madeira,serrageme

maravalha)eparapellets(qualidadeindustrialparageraçãode energia)comoos compostos(porraízes,

touças,fustetotal, ramos),. Osresíduosda indústriade celulosee papel(florestasplantadasde pinuse

eucalipto)comonaatividadeflorestal(resíduosdebiomassaqueficamnocampoosquaisrepresentamentre

15e25%damassasecadaárvore),osresíduossólidosgeradosnocampo(folhas,cascas,galhosepontas)e

naprodução(finos,cascas,cavacose rejeitos). Osresíduosnaindústriamadeireira(Serraria)comoserragem

(podechegara 12%do volumetotaldematéria-prima),oscepilhosoumaravalhas,geradospelasplainas

podemchegara20%dovolumetotaldematéria-primanasindústriasdebeneficiamento),a lenhaoucavacos,

compostaporcostaneiras,aparas,refilos,cascas(podechegara 50%dovolumetotaldematéria-primanas

serrariaselaminadoras). Osresíduosdaindústriadepainéisdemadeira(chapasaglomeradas)quepodemser

utilizadosparaa produçãodepelletsemescalaindustrial. Osresíduosna indústriamoveleiraquenãosão

utilizadospelaschapas,painéisemadeiramaciça. Ouaindaosresíduossólidosderivadosdiretodoprocesso

industrial(pó-de-serra,cepilhose aparas)ouosretalhodemadeira(sobrasdaprodução). Temosaindaos

resíduosdeembalagensdemadeira(paletesecaixas)quepodemserreaproveitadosnaproduçãodepellets.

F
L

U
X

O
G

R
A

M
A

  
M

A
T

É
R

IA
-P

R
IM

A
 



FasePreliminardePreparaçãodaMatéria-Prima.

RECEPÇÃODEMATÉRIAPRIMA

FORMA

TORAS,CAVACOSESERRAGEM

ESPÉCIEEUCALYPTUS,PINUSPARICÁACÁCIAMADEIRANATIVALEGALIZADA

EQUIPAMENTOSDEMANUSEIO(HANDLING)

BALANÇACAMINHÕESDECARGAEDESCARGA

GRUAMÓVELEGRUAFIXA

PASCARREGADORASEPICADORINDUSTRIAL

TORAS

COMPRIMENTOMIN/MAX2,4-7,2 m

DIAMETROTORASMIN/MAXMEDIA250mm; MAX350mm

DENSIDADEMÉDIA0,65TON/M³

CAVACOS(CHIPS)

TAMANHO10X10X3 mm OVERSIZEMAX10%

DENSIDADEMÉDIA0,3 TON/M³

SERRAGEMMARAVALHAEMICRO-PÓ

TAMANHO2-3 mm

DENSIDADEMÉDIA0,2 TON/M³F
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ALIMENTAÇÃO. Nafaseindustrialiniciamoscomotransporteeatéaáreaderecepçãodematéria-prima(Madeira)para

oprocessoindustrial,ondeestimamosumpátiodematéria-primade2. 000m³. Paraminimizaroscustosdeconstrução,

é quea unidadeindustrialdeprocessamentodepelletsdevaserconstruídapróximadapilhadeestoquee apenasa

instalaçãodeumsistemadetransportepneumáticoatéosilodematéria-prima.

Aplantaindustrialdepelletsdeveoperarininterruptamente,requerendoumcontínuoabastecimentodebiomassapara

a geraçãodeenergiatérmica(resíduosdescartados)e dematéria-prima(cavaco,woodchips,serragemoumicro-pó)

paraoprocessoindustrial.

Porisso,a biomassaresidual(parageraçãodeenergiatérmica)seráestocadaemgrandespilhasnopátiodeestoque

refrigerado(parausocontínuoemqueimaindustrialðfornalha)e a matéria-primapararefinaçãoficaránopátiode

matéria-prima.

A alimentaçãodos picadoresserárealizadamanualmenteou por gruahidráulicae a descargaa matéria-prima

produzidaporimpulsãopneumáticaatravésdeumacalhaouporumsistemadecorreias.

Aprodutividadeéinfluenciadapelascaracterísticasdoequipamentoedamatéria-prima,condiçõesetempodeestoque

elocaldetrabalho.

A matéria-primapicadacheganaunidadeindustrialporcaminhões,posteriormenteumcarregadorfrontalequipado

com uma pá para ser descarregadono pátio de recepçãoda matéria-prima. A unidadeindustrialtrabalhará

continuamente,sendonecessárioassegurara existênciade estoquede matéria-prima,o queaconteceatravésda

existênciadedoislocais(pátioabertoesilodematéria-primapicada)naunidadeindustrial.


